
 BNCslim Gerätekupplung 

Ausgabe 2-06.2019 

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. 
Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten. 

www.damar-hagen.de 

  Made 

  in 

   Germany 

 

BNCslim made by Damar & Hagen ist steckkompatibel mit allen marktüblichen BNC-Verbindern. 
 

 

Rückflussdämpfung: 
≥ 27 dB bis 6 GHz (12G) 
 

 

Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-4150-9200 (schwarz) und weitere Farben 

 Steckschlüssel Sach-Nr. 90-1385-1808 für Schlitzmutter 
 

 

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“ 
 

Montagedurchbruch ohne Isolierdurchführung 

 a = 32,5 a = 36,5 

Montageplatte ≤ 4 mm ≤ 8 mm 

Maß  
Sachnummer  Bemerkung  

a b 

Montage mit Schlitzmutter 
32,5 20,0 1-8976-1953  

36,5 24,0 1-8977-1953 

Montagedurchbruch mit Isolierdurchführung 

 a = 32,5 a = 36,5 

Montageplatte = 1,5 mm ≤ 5,5 mm 

Rastermaß (Pitch) ≥ 13,5 mm 


