
HD-SDI übertragungslängen

Tel.:  +49.(0)8106.308.0 

Fax:  +49.(0)8106.308.101

info@klotz-ais.com 

klotz-ais.de

KLOTZ AIS GmbH Johann-Sebastian-Bach-Str. 36

85591 Vaterstetten / München

beispielhafte videoformate 480i (NTSC), 576i (PAL) 720p, 1080i (HDTV) 1080p 1080p 4K 4K

video auflösung 1920 x 1080 pixels 1920 x 1080 pixels 1920 x 1080 pixels 3840 x 2160 pixels 3840 x 2160 pixels

bildwiederholungsrate 25p / 30p 50p / 60p 50p / 60p 25p / 30p 25p / 60p

bitrate 270 Mb/s 1.5 Gb/s 3 Gb/s 3Gb/s 6 Gb/s 12 Gb/s

standard SMPTE 259 SMPTE 292 SMPTE 424 SMPTE 425 SMPTE 2081-1 SMPTE 2082-1

anwendung SD-SDI HD-SDI 1.5G HD-SDI  3.0G UHDTV UHDTV UHDTV

1/2 clock 135 MHz 750 MHz 1.5 GHz 1.5 GHz 3 GHz 6 GHz

max. dämpfung 30 dB 20 dB 20 dB 40 dB 40 dB 40 dB

bestell-nr. kabeltyp

VDU042LP* V04LS/17 83 m 33 m 22 m 45 m 30 m 20 m

VD042LT V05L/20 157 m 43 m 30 m 60 m 40 m 25 m

VD062SH V06/28 243 m 64 m 44 m 89 m 61 m 42 m

VDU073LP* 0.75L/3.2 228 m 61 m 42 m 84 m 56 m 36 m

VD083LP* V08L/37 258 m 67 m 46 m 93 m 62 m 40 m

VD083S.. V08/37 333 m 87 m 60 m 121 m 83 m 57 m

VD104S.. V10/48 410 m 110 m 76 m 151 m 104 m 70 m

VD125LPS* V12L/48 384 m 99 m 68 m 135 m 90 m 57 m

VD167S.. V16/72 625 m 177 m 122 m 243 m 165 m 110 m

* = geeignet für mobile Anwendungen

Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Längenangaben um kalkulierte Längen handelt. 

Die real erzielbaren Maximallängen sind stark abhängig vom verwendeten Equipment und können variieren.
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