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Verwendung fur Knickschutz und Farbkennzeichnung
Zur bequemen Montage der Knickschutztiille empfehlen wir lhnen unsere Aufziehdorne (siehe unter Werkzeug).

Werkstoff: Polyurethan (PUR)

a = Kabelnenn- g Mafd b Mald ¢ Sachnummer Kennfarbe

2-2799-3331 gelb
2-2800-3331 orange
2-2801-3331 rot
2-2802-3331 violett
2-2803-3331 blau

@2 35 8 2-2804-3331 grin
2-2805-3331 grau
2-2806-3331 braun
2-2807-3331 weild
2-2808-3331 schwarz
2-5334-3331 tirkis (cyan)
2-1482-3331 gelb
2-1483-3331 orange
2-1484-3331 rot
2-1485-3331 violett
2-1486-3331 blau

@3 35 8 2-1487-3331 grain
2-1488-3331 grau
2-1489-3331 braun
2-1490-3331 weil3
2-1491-3331 schwarz
2-5335-3331 tarkis (cyan)
2-1492-3331 gelb
2-1493-3331 orange
2-1494-3331 rot
2-1495-3331 violett
2-1496-3331 blau

@4 40 10 2-1497-3331 grain
2-1498-3331 grau
2-1499-3331 braun
2-1500-3331 weild
2-1501-3331 schwarz
2-5336-3331 turkis (cyan)

*Farbabbildungen dienen der Orientierung - Farbunterschiede nicht ausgeschlossen.
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