Gerite-Kabelbuchse TNC 75 Ohm
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Crimpanschluss
Zubehor (gesondert zu bestellen): Isolierdurchfiihrungen Sach-Nr. 2-1887-9200 (schwarz)
und weitere Farben
Weitere Ausfihrungen: siehe Seite ,Ausflihrungsvarianten®
Kabel-@ |<2P¢" | Referenzkabel 75 Ohm* HEX*** |Sachnummer | Montage-
gruppe anleitung
1 RG-179A 1-3146-2342
3 RG-161; RG-179B; RG-187A; 1520A Belden; 1,2/3,3
2 1522A Belden 1-3147-2342 8
3 0,8/2,5/4™ 1-3148-2342
4 4 0,412 5/4™ 1.2/4.3 1-3149-2342
5 19 0.,6/2,8/5 12/5.4 |[1-3151-2342
8 0.6/3,7/6™ 1-3153-2342 16
6 0,6/3,7 Draka; RG-59; RG-140; RG-302; 12/6.5
23 46067 Belden; 8241 Belden’; 9244 Belden; T 1-3152-2342
MRG 5900 Belden
7 11 0,8/4,9D° 1,2/76 |[1-3154-2342
8 12 RG-6A; 8281 Belden’ 1,2/82 [1-3155-2342 8
9 13 1,0/6,6 1,7/97 [1-3156-2342
11 28 RG-11A; RG-13A; RG-149; RG-216; 8238 Belden 1,7/10,2 [1-3158-2342
29 0,8/7,2/110,5™ 1,2/10,8 [1-3158-2342

* siehe Kabeftabelle Koaxialkabel
** Beispiel-Kabelmale {Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel)
** Hexrnafe fir Anpressgesenke

% Doppelschirmkabel

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufaifassen.
Konstruktionsanderung, Lieferméglichkeiten und Irtum vorbehalten.
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